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Electric Light Cord Reel for use 
comes equipped with an UL Liste
and automatic overhead switch.  
 
 
 
Electric Light Cord Reel para su u
automoción. Unidad viene equipa
alimentación, la bombilla fluoresc
automático. 
 
 
 
Electric Light Dévidoir pour utilisa
magasins. Unité est équipé d'un U
ampoule fluorescente, et de comm
 
 

 
 
 

 
Secure the hook or bracket to a
polarized plug into a polarized G
extended and turn off when comp
 

 
 

 
 

Asegure el gancho o soporte para
Conecte el enchufe polarizado en 
encenderá automáticamente cuan

 

Fixez le crochet ou à un support a
Branchez la fiche polarisée en une
automatiquement lorsqu'elle est é
 

 
 

 
This unit is equipped with for
 
 
 

 
If the lamp does not light 
the cord outlet on the reel
not light check the main p
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Samson Corporation
Description/ Descripción/ Description
in heavy duty truck and automotive shops. Unit 
d OSHA approved power cord, fluorescent bulb, 

 

so en trabajo pesado de camiones y tiendas de 
da con una UL Listed OSHA aprobado cable de 
ente, y los gastos generales interruptor 

tion dans des camions lourds et automobiles 
L Listed OSHA approuvé cordon d'alimentation, 
utation automatique. 

i
Installation - Operation/ Instalación – Modo de empleo/ Installation – Mode d’emplo
 suitable mounting surface, then hang the reel from the mount. Plug the 
FCI outlet. The reel is ready for use and will illuminate automatically when 
letely retracted. 

 un adecuado montaje de superficie, luego colgar el rollo de la montura. 
una toma de corriente polarizada GFCI. La bobina está lista para su uso y se 
do se amplió y se apagará cuando se retractó completamente. 

pproprié surface de montage, puis raccrochez le moulinet de la montagne. 
 prise polarisée GFCI. La bobine est prêt à l'emploi et s'allume 
tendue et s'éteint lorsque complètement rentré. 
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Technical data/ Datos técnicos
eet of 18/2 cord and a PLS-13 fluorescent lamp.  

s
Troubleshooting/ Anomalías y sus solucione

 

n the cord is extended check the condition of the finger switch at 
dy. If the switch is working replace the bulb. If the reel still does 
r supply at the outlet. 
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